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AVCO ACTIVANT PBI

INTENSIFICADOR PARA BLANQUEO CON PEROXIDO DE HIDROGENO

AVCO ACTIVANT PBI es un aditivo especial que actia como un post intesificador de blanqueo en
los procesos de blanqueo con peréxido de hidrégeno.

En el blanqueo con peréxido de hidrogeno siempre hay un residual de 20 - 30 % de la cantidad
original el cual no esta descompuesto permaneciendo en el bafio de blanqueo hasta el final del
ciclo y normalmente es enviado al drenaje.

AVCO ACTIVANT PBI es usado al final del proceso de blanqueo para activar las moléculas
residuales de perdxido de hidrégeno y asi intensificar el grado de blanco.

ESPECIFICACIONES QUIMICAS Y FISICAS :

Aspecto Liquido transparente ligeramente amarillento.
Caracter Quimico Solucién acuosa de sales organicas.

Carécter ionico Anionico.

pH en solucién al 10 % 9.5 - 10.5

Es estable en agua dura y a los quimicos
Compatibilidad normalmente usados en la preparacion.
No es estable a productos cationicos.

Solubilidad Soluble en agua a cualquier proporcion.

Almacenamiento Estable por lo menos 12 meses.

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA INFORMACION TECNICA ESTA ELABORADA DEACUERDO A NUESTROS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA. TIENE COMO OBJETIVO SER AUXILIAR, MAS NO DEBE SER
CONSIDERADA UNA GARANTIA ,POR LO QUE EL USO Y APLICACION DE ESTOS PRODUCTOS ESTA FUERA DE NUESTRO CONTROL.
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USOS Y PROPIEDADES :

AVCO ACTIVANT PBI es usado para mejorar el grado de blanco en los tejidos hechos a base de
fibras de celulosa y de sus mezclas con fibras sintéticas.

AVCO ACTIVANT PBI es recomendado para procesos de blanqueo en maquinas Jet, tinas abiertas
y en procesos continuos.

AVCO ACTIVANT PBI permite lograr mejores resultados de blancura sin necesidad de aplicar un
proceso de blanqueo con cloro antes del blanqueo con perdxido de hidrégeno sobre material
sensible como el Algodon/PUE.

AVCO ACTIVANT PBI disminuye la concentracion de perdxido de hidrégeno al final del proceso de
blanqueo, por lo tanto el consumo de productos para eliminar el residual de peréxido de hidrogeno
en el bafio de blanqueo, seran menores.

AVCO ACTIVANT PBI es un producto liquido que puede ser adicionado al bafio de blanqueo tal
cudl.

APLICACIONES :

1. Blanqueo quimico/éptico en maquina Jet.
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| Blanqueo Quimico/optico AVCO ACTIVANT PBI AVCO ACTIVANT PBI A 90°C Desbhorde = Terminar el proceso |

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA INFORMACION TECNICA ESTA ELABORADA DEACUERDO A NUESTROS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA. TIENE COMO OBJETIVO SER AUXILIAR, MAS NO DEBE SER
CONSIDERADA UNA GARANTIA ,POR LO QUE EL USO Y APLICACION DE ESTOS PRODUCTOS ESTA FUERA DE NUESTRO CONTROL.
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