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AVCO ANTIFOAM H-50

ANTIESPUMANTE A BASE DE EMULSION DE SILICON

AVCO ANTIFOAM H-50 es un antiespumante y deaireante a base de siliconas, puede ser utilizado en
los procesos himedos de géneros textiles, como: preparacion, tintura y bafios de acabado.

ESPECIFICACIONES QUIMICAS Y FISICAS:

Aspecto Liquido blanco ligeramente viscoso.

Emulsién aceite en agua de polimeros de

Caréacter Quimico silicones.
Caracter ib6nico No i6nico/Aniénico
pH en solucién al 10 % 6.5-7.5

Compatible con colorantes y auxiliares no
ionicos y anibnicos. Es estable en soluciones

Compatibilidad acidas y alcalinas con los productos usualmente
utilizados en la industria textil. Estable al agua
dura.

Solubilidad Soluble en agua a cualquier proporcion.

Sensible al congelamiento.
No almacene al sol directo.
Almacenamiento El tiempo de almacenaje es minimo de 6 meses

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA INFORMACION TECNICA ESTA ELABORADA DEACUERDO A NUESTROS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA. TIENE COMO OBJETIVO SER AUXILIAR, MAS NO DEBE SER
CONSIDERADA UNA GARANTIA ,POR LO QUE EL USO Y APLICACION DE ESTOS PRODUCTOS ESTA FUERA DE NUESTRO CONTROL.
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USOS Y PROPIEDADES

AVCO ANTIFOAM H-50 es un antiespumante muy eficiente y econémico.
AVCO ANTIFOAM H-50 es empleado en todo tipo de procesos de géneros textiles en himedo.

AVCO ANTIFOAM H-50 es estable a altas temperaturas y en maquinas con problemas de
cizallamiento.

AVCO ANTIFOAM H-50 es estable en un amplio rango de pH.
AVCO ANTIFOAM H-50 es un producto liquido que puede ser dosificado facilmente en la fase

humeda, su esparcimiento en el medio acuoso es muy rapido y su efecto antiespumante es notorio
inmediatamente.

APLICACIONES

Gracias a su viscosidad AVCO ANTIFOAM H-50 se puede dosificar y dispersar facilmente en los
sistemas acuosos.

Para una cantidad exacta y econdémica se recomienda diluir previamente AVCO ANTIFOAM H-50
en una relacion 1 : 3 ,directamente con agua fria y agitando, dicha diluciéon debera ser usada el
mismo dia; de lo contrario, si hubiese un almacenamiento prolongado de la misma debe mezclarse
nuevamente antes de usar.

0.2-1.0 g/l AVCO ANTIFOAM H-50

Por las posibilidades de aplicacién y necesidades sobre las funciones de AVCO ANTIFOAM H-50,
se recomienda hacer pruebas preliminares en cada caso en particular.

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA INFORMACION TECNICA ESTA ELABORADA DEACUERDO A NUESTROS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA. TIENE COMO OBJETIVO SER AUXILIAR, MAS NO DEBE SER
CONSIDERADA UNA GARANTIA ,POR LO QUE EL USO Y APLICACION DE ESTOS PRODUCTOS ESTA FUERA DE NUESTRO CONTROL
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