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AVCO BIOLIT NFB

DETERGENTE/ HUMECTANTE UNIVERSAL, BIODEGRADABLE DE BAJA ESPUMA

AVCO BIOLIT NFB es un surfactante que posee buenas propiedades limpiadoras y humectantes,
por lo que puede ser utilizado en un amplio rango de pretratamientos textiles, tales como procesos
de descrude, blanqueo 6 tratamientos de lavado.

AVCO BIOLIT NFB esta compuesto de productos biodegradables sin potencial para la
bioacumulacién, sin evolucién de compuestos tdxicos durante la biodegradacion.

AVCO BIOLIT NFB es un producto ecoldgico, que puede ser considerado como producto ““ verde” .

ESPECIFICACIONES QUIMICAS Y _FISICAS :

Liquido transparente amarillento ligeramente
Aspecto ViSC0s0.

Mezcla de surfactantes no iénicos y anionicos,

Caracter Quimico exentos de APEO.
Caracter io6nico No iénico / aniénico.
pH en solucion al 10 % 6.5-8.0

Compatible con colorantes y auxiliares no iénicos
Compatibilidad y anidnicos.

Se solidifica debajo de 0°C,recupera sus
Almacenamiento propiedades al descongelar y agitar.

Estable minimo 12 meses bajo condiciones
normales

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA INFORMACION TECNICA ESTA ELABORADA DEACUERDO A NUESTROS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA. TIENE COMO OBJETIVO SER AUXILIAR, MAS NO DEBE SER
CONSIDERADA UNA GARANTIA ,POR LO QUE EL USO Y APLICACION DE ESTOS PRODUCTOS ESTA FUERA DE NUESTRO CONTROL.
AVCO BIOLIT NFB PAG 1 DE 2



INFORMACION TECNICA

USOS Y PROPIEDADES :

1. Detergente/humectante para todo tipo de fibras. Eficaz en un amplio rango de pH vy
temperatura.

2. Detergente y agente humectante, muy eficiente para maquinas de altas velocidades tales
como: Jet, maquinas Over Flow, blanqueo a la continua, equipos de lavado al ancho etc.

3. Estable a los quimicos utilizados en los procesos de blanqueo y pretratamientos textiles : donde
son empleados alcalis, &cidos, electrolitos, clorito de sodio, persulfatos y peréxido de
hidrégeno.

4. AVCO BIOLIT NFB es un buen humectante para desengomado, descrude y blanqueo.

5. AVCO BIOLIT NFB puede ser aplicado tal cual é prediluido en agua fria.

APLICACIONES

1. Foulard
Material crudo 2.0-4.0 g/l AVCO BIOLIT NFB
Material preparado 1.0-2.0 g/l AVCO BIOLIT NFB

2. Agotamiento

Material crudo 1.0-2.0 g/l AVCO BIOLIT NFB

Material preparado 0.5-1.0 g/l AVCO BIOLIT NFB
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