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INFORMACION TECNICA

AVCO BUFFER V

BUFFER ALCALINO PARA LA TINTURA CON COLORANTES REACTIVOS

AVCO BUFFER V es un buffer alcalino para la tintura por agotamiento de celulosa con colorantes

reactivos, en todo tipo de maquinas.

AVCO BUFFER V mantiene constante el pH del bano de tintura durante el ciclo de fijacion.

AVCO BUFFER V reemplaza el uso de carbonato de sodio, ya que permite un pH estable a lo largo
de la fijacion. Produce una fijacion uniforme del colorante reactivo en la fibra celulésica.

ESPECIFICACIONES QUIMICAS Y FISICAS :

Aspecto

Liquido transparente incoloro.

Caracter Quimico

Buffer alcalino inorganico , en solucion acuosa.

Caracter i6nico

No ionico.

pH en solucién 1.6 cc/lt

10.8 - 10.9

Compatibilidad

Buena estabilidad al agua dura, productos y
quimicos tradicionales empleados en el tenido
con colorantes reactivos.

Solubilidad

Soluble en agua a cualquier proporcién

Almacenamiento

A bajas temperaturas puede aumentar su
viscosidad. Una vez congelado, descongelar y
agitar. El tiempo de vida es minimo de 12
meses.

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA INFORMACION TECNICA ESTA ELABORADA DEACUERDO A NUESTROS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA. TIENE COMO OBJETIVO SER AUXILIAR, MAS NO DEBE SER
CONSIDERADA UNA GARANTIA ,POR LO QUE EL USO Y APLICACION DE ESTOS PRODUCTOS ESTA FUERA DE NUESTRO CONTROL
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USOS Y PROPIEDADES :

AVCO BUFFER V asegura un pH alcalino estable durante la fijacion de colorantes reactivos con
fibras celulosicas.

AVCO BUFFER V ofrece mejor repetibilidad de la tintura de colorantes reactivos.
AVCO BUFFER V mejora la igualacion de los colorantes reactivos empleados.
AVCO BUFFER V es un producto liquido de facil manejo y dosificacion a la maquina de tefido.

AVCO BUFFER V por su presentacion liquida, sustituye el manejo de grandes cantidades de
carbonato de sodio y los tiempos de dilucion.

AVCO BUFFER V es agregado en lugar y momento del alcali previamente disuelto, segln proceso y
clase de colorantes aplicados, asi como la curva de dosificacion ( lineal 6 progresivo ) y tipo de
maquina.

APLICACIONES :

La cantidad de AVCO BUFFER V que debe ser usada, varia de acuerdo a la intensidad del color, la
relacion de bafo y el tipo de colorante reactivo.

Utilizar la siguientes tablas como referencia para dosificacion :

Para colorantes reactivos en FRIO.

Colorante Sulfato de sodio AVCO BUFFER V

(%) (g/1) (g/1)

< 0.1 10 4.0
0.1-0.5 20 6.0
0.5-1.0 30 6.0
1.0-3.0 50 - 60 8.0
3.0-6.0 60 - 70 8.0

>6.0 >80 10.0

Para colorantes reactivos en CALIENTE .

Colorante Sulfato de sodio AVCO BUFFER V

(%) (o/1) (g/1)

< 0.1 10-25 4.0
0.1-0.5 30 5.0
0.5-1.0 40 5.0
1.0-3.0 50 6.0
3.0-6.0 60-70 8.0

>6.0 >80 10.0

Seguridad

AVCO BUFFER V es un material alcalino corrosivo, debe ser manejado con cuidado. Utilizar goggles y
guantes durante el manejo de grandes cantidades. En caso de derrames usar ademas delantal y botas de
goma.
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