///&nggﬂgfx INFORMACION TECNICA

AVCO LEVOGEN CRD

AGENTE IGUALADOR PARA COLORANTES REACTIVOS

AVCO LEVOGEN CRD es un excelente agente igualador para la tintura de fibras celul6sicas con
colorantes reactivos por agotamiento.

ESPECIFICACIONES QUIMICAS Y FISICAS :

Aspecto Liquido amarillento.

Preparacién acuosa de polimeros anidnicos e

Caracter Quimico igualadores especiales.

Carécter ibnico Anionico.

pH en solucién al 10 % 6.0-8.0
Compatible con colorantes y auxiliares no

Compatibilidad i6nicos y aniodnicos. Es estable en soluciones
acidas y alcalinas, sales, a electrolitos y agua
dura.

Solubilidad Soluble en agua a cualquier proporcion.

Se congela debajo de 0°C, recupera sus
Almacenamiento propiedades al descongelar y agitar.
Estable por lo menos de 12 meses

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA INFORMACION TECNICA ESTA ELABORADA DEACUERDO A NUESTROS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA. TIENE COMO OBJETIVO SER AUXILIAR, MAS NO DEBE SER
CONSIDERADA UNA GARANTIA ,POR LO QUE EL USO Y APLICACION DE ESTOS PRODUCTOS ESTA FUERA DE NUESTRO CONTROL
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USOS Y PROPIEDADES :

AVCO LEVOGEN CRD es un excelente igualador para el tefiido de fibras celul6sicas con
colorantes reactivos por agotamiento.

AVCO LEVOGEN CRD promueve una mejor distribucion y migracion del colorante reactivo sobre
la fibra celulésica.

AVCO LEVOGEN CRD es muy apropiado cuando se tifie con colorantes tipo ftalocianina.
AVCO LEVOGEN CRD no afecta a las solideces de las telas tefiidas.

AVCO LEVOGEN CRD es apropiado para el desmonte y correccion de las tinturas mal igualadas
con colorantes reactivos.

AVCO LEVOGEN CRD produce poca espuma.

1. TINTURA CON COLORANTES REACTIVOS:

Las cantidades de aplicacion dependen de la relacion de bafio, tipo de material, sustantividad del
colorante y de la intensidad del tono a tefir.

Tintura en bafo abierto : R:B 1:20-1:30
0.5-1.0 g/l AVCO LEVOGEN CRD
Tintura en Jet / jigger : RB 1:3-1:10

1.0-2.0 g/ AVCO LEVOGEN CRD

2. CORRECCION DE TINTURAS MAL IGUALADAS :

1.0-4.0 g/l AVCO LEVOGEN CRD
60°C - 90°C
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