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A V C O   L I T      C N F – 2 6 0 
 

DETERGENTE  /  HUMECTANTE  UNIVERSAL 
 

 

 

 
 
AVCO LIT  CNF-260 es un surfactante  que posee buenas propiedades de humectación y de limpieza, 
por lo que puede ser utilizado en una amplia gama de procesos de pretratamiento y blanqueo.  

 
 
 
 
 
 

 
ESPECIFICACIONES  QUÍMICAS  Y  FÍSICAS  : 

 
 

 
Aspecto   
 

 
Líquido transparente incoloro.  

 
Carácter  Químico   
 

 
Mezcla de surfactantes aniónicos y no iónicos. 

 
Carácter  iónico   
 

 
No iónico/aniónico 

 
pH  en  solución  al  10 %   
 

 
6.0 – 7.0 

 
Compatibilidad   
 

Compatible con  auxiliares normalmente usados 
en pretratamientos. 
No compatible con productos catiónicos. 

 
Solubilidad 
 

 
Soluble en agua a cualquier proporción. 

 
Almacenamiento   

 

Se congela debajo de 0ºC, recupera sus 
propiedades al descongelar y agitar. tiempo de 
almacenaje mínimo de 12 meses. 
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USOS Y PROPIEDADES : 
 
 
AVCO LIT  CNF-260 es  un detergente humectante estable al agua dura  y  rango de pH  5.0 – 10.0 
 
AVCO LIT  CNF-260 es eficiente en máquinas jet, over flow, etc. 
 
AVCO LIT  CNF-260 es estable a los químicos y auxiliares normalmente empleados en los procesos 
de preparación y blanqueo. 
 
AVCO LIT  CNF-260 es un humectante para procesos de preparación a la continua ( desengomado, 
descrude y blanqueo ). 
 
 
APLICACIONES : 
 
AVCO LIT  CNF-260 puede ser aplicado tal cuál ó prediluído con agua fría. 
 
 
1.   Agotamiento 
 
Material crudo    1.0  -  3.0  g/l   AVCO LIT  CNF-260 
 
Material preparado    0.5  -  2.0  g/l   AVCO LIT  CNF-260 
 
 
 
2.   Continua 
 
Material crudo    2.0  -  6.0  g/l   AVCO LIT  CNF-260 
 
Material preparado    0.5  -  2.0  g/l   AVCO LIT  CNF-260 
 


