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A V C O   ME R C E     WET 
 

HUMECTANTE  PARA  MERCERIZADO/CAUSTIFICADO 
 

 

 
 

AVCO MERCE  WET es un humectante para el mercerizado no cresilico, no fenolico, adecuado para la 
humectación a alta velocidad de telas de Algodón en soluciones concentradas de sosa caústica ( 16ºBé – 34ºBé ). 
 
AVCO MERCE  WET es un producto que produce poca espuma. Es biodegradable y  no tóxico. 
 
AVCO MERCE  WET en solución con sosa cáustica es estable y adecuado para mercerizar telas de 
tejido plano y géneros de punto. 
 

 
 
 

ESPECIFICACIONES  QUÍMICAS  Y  FÍSICAS  : 
 
 

 
Aspecto   
 

 
Líquido claro amarillento.  

 
Carácter  Químico   
 

 
Alcohol sulfonado 

 
Carácter  iónico   
 

 
Aniónico. 

 
pH  en  solución  al  10 %   
 

 
8.0 – 9.5 

 
Compatibilidad   
 

Estable al agua dura y álcalis en concentraciones 
de sosa 35ºBé 

 
Solubilidad 
 

 
Buena en agua y  en soluciones cáusticas. 

 
Almacenamiento   

 

Se congela debajo de 0ºC, recupera sus 
propiedades al descongelar y agitar. 
Tiempo de almacenaje, mínimo de 12 meses. 
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USOS Y PROPIEDADES : 
 
 
AVCO MERCE  WET es un humectante altamente efectivo para baños de mercerizado, asegura una 
rápida penetración del baño cáustico hacia el Algodón. 
 
AVCO MERCE  WET asegura la rápida humectación de las telas en crudo. 
 
 
 
APLICACIONES :  
 
AVCO MERCE  WET simplemente se agita en el baño cáustico a temperatura ambiente. Si hubiese 
un paro prolongado ( por ejem. un fin de semana ); Deberá efectuarse la impregnación después de 
haber circulado el baño cáustico con bomba de circulación, para así obtener una impregnación 
uniforme. 
 
 
1.  Mercerizado de Algodón crudo 
 
     5.0 – 10  g/l   AVCO MERCE  WET 
     28  - 33  ºBé   sosa cáustica 
 
 
2.  Mercerizado de Algodón blanqueado 
 
     2.0 – 5.0  g/l   AVCO MERCE  WET 
     28  - 33  ºBé   sosa cáustica 
 
 
3.  Cáustificado de Algodón crudo 
 
     3.0 – 8.0  g/l   AVCO MERCE  WET 
     18    ºBé          sosa cáustica 
 
 
4.  Cáustificado de Algodón blanquedo 
 
     1.0 – 3.0  g/l   AVCO MERCE  WET 
     18    ºBé          sosa cáustica 
 
 


