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AVCO NAL AMT

DISPERSANTE IGUALADOR PARA POLIESTER

AVCO NAL AMT pertenece a una nueva generacion de agentes igualadores y dispersantes para los
sistemas “rapidos” de tintura de poliéster en maquinas de altas temperaturas.
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AVCO NAL AMT es un producto ecoldgico. No tiene componentes peligrosos 6 volatiles en su
composicion.

AVCO NAL AMT esta compuesto de productos biodegradables, sin potencial para la bioacumulacion
0 evolucién de compuestos toxicos durante la biodegradacion.

AVCO NAL AMT es aceptado ecoldgicamente, por lo que puede ser considerado como producto
“verde”.

ESPECIFICACIONES QUIMICAS Y FISICAS :

Liquido transparente amarillo claro, ligeramente

Aspecto ViSC0so.

Caracter Quimico Mezcla de tensoactivos anionicos y no ionicos.
Caracter ibnico Ligeramente anidnico.

pH en solucién al 10 % 7.0-8.0

Compatible con colorantes y auxiliares no
ibnicos y anidnicos. Es estable en soluciones
acidas y alcalinas.

Compatibilidad Estable a electrolitos :

Hasta 100 g/I1 cloruro de sodio.

Hasta 70 g/l Sulfato de sodio.

Hasta 50 g/l Acetato de sodio.

Solubilidad Soluble en agua a cualquier proporcion.

Se congela debajo de 0°C, recupera sus
Almacenamiento propiedades al descongelar y agitar.
Estable por lo menos 12 meses

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA INFORMACION TECNICA ESTA ELABORADA DEACUERDO A NUESTROS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA. TIENE COMO OBJETIVO SER AUXILIAR, MAS NO DEBE SER
CONSIDERADA UNA GARANTIA ,POR LO QUE EL USO Y APLICACION DE ESTOS PRODUCTOS ESTA FUERA DE NUESTRO CONTROL
AVCO NAL AMT PAG 1 DE 2



INFORMACION TECNICA

USOS Y PROPIEDADES :

AVCO NAL AMT proporciona alta efectividad en igualacion.
AVCO NAL AMT tiene buenas propiedades dispersantes y buena estabilidad a los electrolitos.

AVCO NAL AMT proporciona buenos resultados cuando se tifie en sistemas de tefiido de dificil
igualacion como: beams y maquinas de tefiido de hilo ( autoclaves ).

AVCO NAL AMT no tiene efecto retardante, por lo que permite un buen rendimiento de los
colorantes empleados.

AVCO NAL AMT mejora la estabilidad de los bafios de tintura con colorantes dispersos.
AVCO NAL AMT puede mejorar problemas de barrado.

AVCO NAL AMT produce poca espuma.

APLICACIONES :

AVCO NAL AMT es agregado al bafio de tintura antes del colorante.
Condiciones de tefiido usuales :

1.0-3.0 g/ AVCO NAL AMT
Condiciones de tefiido critico, puede proporcionar excelentes resultados :

3.0-4.0 g/l AVCO NAL AMT
Tefido convencionalmde Pes 100%
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si es necesario dar lavado reductivo.

Para obtener una mejor cobertura de barrado, seleccionar los colorantes méas apropiados y agregar:

3.0-4.0 % AVCO NAL AMT
130°C ; 60 min.
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