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A V C O   N A L      C T 
 

IGUALADOR  Y  DISPERSANTE  PARA  EL  TEÑIDO  CON  COLORANTES  DISPERSOS 
 

 

 

 
 

AVCO NAL  CT  es un igualador eficiente con propiedades dispersantes en la tintura de  poliéster y 
acetato  con  colorantes  dispersos . 

 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES  QUÍMICAS  Y  FÍSICAS  : 
 
 
 
Aspecto  : 
 

 
Líquido  transparente color  ambar. 

 
Carácter  Químico  : 
 

 
Mezcla  de  surfactantes aniónicos  y  no iónicos. 

 
Carácter  iónico  : 
 

 
No iónico/ Aniónico. 

 
pH   en  solución  al  10 %  : 
 

 
7.0 – 8.0  

 
Solubilidad  : 
 

 
Soluble  en  agua  en  cualquier  proporción. 

 
Compatibilidad  : 
 

Estable a auxiliares aniónicos  y  no iónicos, en 
medio ácido y alcalino normalmente  usados en 
la tintura de colorantes  dispersos. 

 
Almacenamiento  : 
 

Estable  al almacenaje  por  lo  menos  12  
meses. 
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USOS  Y  PROPIEDADES  : 
 
 

AVCO NAL  CT  es  un  igualador  dispersante  para  en  el  teñido con colorantes  dispersos  en  
poliéster, acetato,  así como de sus  mezclas . Es muy buen  igualador  que  actúa  durante  todo  el  
proceso  de  tintura. Aún que dependiendo  del  equipo y de  la  clase  de  colorante  disperso  
empleado, se  puede  reducir  el  tiempo  de  agotamiento     

 

 
AVCO NAL  CT  podría llegar a tener un efecto retardante cuando se usan cantidades exageradas 
en la tintura      
 
 
 
APLICACIONES: 

 

AVCO NAL  CT  es adicionado al baño de tintura previo a la adición del colorante. Una corta pre 
circulación del baño es recomendada. Debe evitarse adicionarlo directamente al baño.  

 

 

 

RECOMENDACIÓNES 
   
 

La  cantidad  a  usar  varía  dependiendo  de la  clase  y  concentración  de  colorante  disperso  a 
teñir. 

 
 
 

0.5 – 2.0  g/l    AVCO NAL  CT 
 

 

 


