AVCO PAL FLF conc.

W @ AYGCOMEX

FABRICANTES DE AUXILIARES PARA TEXTIL

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA SUSTANCIAS QUIMICAS
No. DE HDSSQ lo Jo o |3 |7
DIA |MES |ANO DIA MES ANO

1 FECHA DE ELABORACION 03[0 |7 |03 2 FECHA DE REVISION 1 9 0 4 0 5

1 NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 2 EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICARSE A: Tel. (01-728) 28 2 02-05,
AVCOMEX, S.A. De C.V. Fax (01-728) 28 2-11-51
3 DOMICILIO COMPLETO: Emiliano Zapata No. 159-A
COLONIA: Zona Industrial Lerma DELEGACION O MUNICIPIO: Lerma C.P. 52000
ENTIDAD FEDERATIVA: Estado de México PAIS: México
1 NOMBRE COMERCIAL: 2 NOMBRE QUIMICO: DETERGENTE/HUMECTANTE CON BUENAS PROPIEDA--
AVCO PAL FLF conc. PADES PE LIMPIEZA
2 .1 Formula: N.D.
3 PESO MOLECULAR: N.D. 4 FAMILIA QUIMICA: N.D.
5 SINONIMOS: Ninguno 6 OTROS DATOS: Detergente humectante con buenas propiedades de limpieza bajo
en espuma.
1% Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES 2 No. CAS 3 No. UN 4 CPT,CCToP 51PVS
Mezcla de alcoholes etoxilados de cadena larga y ésteres N.D. NA N.D. N.D.
fosfatados
6 GRADOS DE RIESGO SALUD | INFLAMABILIDAD | REACTIVIDAD | RIESGO ESPECIAL
OP. 1 0
R :
OP1 . oP2 OTROS

1 TEMPERATURA DE FUSION: N.D. 2 PRESION DE VAPOR: N.D.

3 TEMPERATURA DE AUTOIGNICION:. N.D. 4 GRAVEDAD ESPECIFICA (H,0=1): N.D.

5 TEMPERATURA DE EBULLICION: Arriba de 100° C 6 Sol. al 10% pH: 7.0-7.5

7 DENSIDAD DE VAPOR (AIRE=1): N.D. 8 EDO. FISICO, COLOR Y OLOR:

9: SOLUBILIDAD EN SOLVENTES ORGANICOS: Soluble en agua a cualquier proporcién Liquido transparente ligeramente amarillento
10 VELOCIDAD DE EVAPORACION (BUTIL ACETATO=1): N.D. 11 PORCIENTO DE VOLATILIDAD: N.D.

12 VISCOSIDAD: N.D. 13 PUNTO DE INFLAMACION: N.D.

14 LIMITES DE INFLAMABILIDAD, (%): N.D. INFERIOR: N. D. SUPERIOR: N. D.

1 MEDIO DE EXTINCION:

NIEBLA DE AGUA: |X| ESPUMA: |X| HALON: |X| CO,: |X| POLVO QUIMICO SECO: |X|
OTROS:
2 EQUIPO ESPECIAL DE PROTECCION (GENERAL) PARA COMBATE DE INCENDIO: Equipo de Bombero/Chaquetén, Casco, Botas

3 PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE COMBATE DE INCENDIO: Ninguno Especificado

4 CONDICIONES QUE CONDUCEN A UN PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSION NO USUALES: Ninguno Especificado

5 PRODUCTOS DE LA COMBUSTION: N.D.

N.D. NO DISPONIBLE N.A. NO APLICA
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1 SUSTANCIA 2 CONDICIONES A EVITAR:
ESTABLE |Z INESTABLE I:'

3 INCOMPATIBILIDAD (SUSTANCIAS A EVITAR): Estable con los productos quimicos comunes en el proceso de pretratamiento. No es sensible
a las heladas

4 DESCOMPOSICION DE COMPONENTES PELIGROSOS: N.D.

5 POLIMERIZACION PELIGROSA: 6 CONDICIONES A EVITAR: No Especificadas
PUEDE OCURRIR I:' NO PUEDE OCURRIR |Z

VIAS DE ENTRADA SINTOMAS POR EXPOSICION AGUDA PRIMEROS AUXILIOS
1 INGESTION ACCIDENTAL

2 CONTACTO CON LOS 0JOS

3 CONTACTO CON LA PIEL

4 ABSORCION

5 INHALACION

6 SUSTANCIA QUIMICA CONSIDERADA COMO CANCERIGENA: SI |:| NO & OTROS |:| NO &
POR EXPOSICION CRONICA: N.D. ESPECIFICAR: N.D.

En fugas grandes, aislar el area 120 metros, en fugas pequefias, aislar el area 50 metros, evitar que el derrame se dirija a los drenajes u otros
compuestos. Haciendo un dique con arena o material absorbente. Los remanentes deberdn ser puestos en recipientes de plastico y
osteriormente tratados.

1 ESPECIFICAR TIPO: Uniforme, Mandil, Lentes y Guantes

2 PRACTICAS DE HIGIENE: No tocar el Producto en forma directa con el cuerpo

3 VENTILACION: Preferible

Producto No Listado en la NOM-02-SCT Material determinado como NO Peligroso

Los remanentes de este producto deberan ser colectados en un recipientes de plastico y deberan ser tratados o llevados a confinamiento, de
acuerdo a la reglamentacion del lugar y de la politica de la empresa.

PRODUCCION Y CONTROL DE CALIDAD: Estable en contenedor cerrado por lo menos 12 meses. No es sensible a bajas temperaturas. Es un
agente humectante con propiedades detergentes, libre de espuma, Detergente/humectante para la preparacion de géneros textiles por
agotamiento y a la continua. Posee excelentes propiedades detergentes y de humectacion; debido a que es de baja espuma puede usarse en los
procesos continuos con alta velocidad de produccién y en procesos por agotamiento . Se aplica especialmente para bafios cortos de blanqueo.

Facilita réiidamente la humectacion de la tela en crudo i iermite iue la tela fluia facilmente en la maiuina

. NO ALMACENAR EN LUGARES CON TEMPERATURA Y AL SOL DIRECTO.

N.D. NO DISPONIBLE N.A. NO APLICA



