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INFORMACION TECNICA

AVCO SOFT MAC-H

SUAVIZANTE HIDROFILICO, A BASE DE POLIMEROS DE SILICONES, PARA TACTOS

ESPECIALMENTE SUAVES

AVCO SOFT MAC-H es una macro emulsion de silicona cuaternaria de nueva generacion

tecnoldgica.

AVCO SOFT MAC-H es autoreticulable con propiedades de permanencia prolongada aun con lavados

prolongados.

AVCO SOFT MAC-H proporciona un acabado hidrofilico con un tacto especialmente suave.

ESPECIFICACIONES QUIMICAS Y FISICAS :

Aspecto

Liquido casi transparente.

Caracter Quimico

Macro emulsién de polimeros de silicones
cuaternarios en solucién acuosa.

Caracter ionico

Cationico.

pH en solucion al 10 %

4.0-5.0

Compatibilidad

Estable con productos no idnicos y catidnicos.

Solubilidad

Soluble en agua a cualquier proporcion.

Almacenamiento

Se congela debajo de 0°C, recupera sus
propiedades al descongelar y agitar.

El tiempo de almacenaje es minimo de 12
meses.

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA INFORMACION TECNICA ESTA ELABORADA DEACUERDO A NUESTROS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA. TIENE COMO OBJETIVO SER AUXILIAR, MAS NO DEBE SER
CONSIDERADA UNA GARANTIA ,POR LO QUE EL USO Y APLICACION DE ESTOS PRODUCTOS ESTA FUERA DE NUESTRO CONTROL
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USOS Y PROPIEDADES

AVCO SOFT MAC-H proporciona un tacto especialmente suave.

AVCO SOFT MAC-H proporciona buena hidrofilidad a los géneros textiles tratados.
AVCO SOFT MAC-H mejora la estabilidad dimensional del género de punto.

AVCO SOFT MAC-H mejora las propiedades de “lavar y usar”.

AVCO SOFT MAC-H es apropiado para aplicaciones por foulard.

AVCO SOFT MAC-H es apropiado para tejidos hechos a base de hilos open end.

AVCO SOFT MAC-H proporciona una buena humectacion y es apropiado para todo tipo de fibras.
Proporciona en las fibras sintéticas propiedades antiestaticas.

AVCO SOFT MAC-H puede ser utilizado con suavizantes no iénicos y catidnicos, ademas de otros
agentes de acabado, como las resinas; se recomiendan ensayos previos.

APLICACIONES :

AVCO SOFT MAC-H es disuelto facilmente en agua a cualquier proporcion para su aplicacion.

La cantidad de AVCO SOFT MAC-H depende del efecto final requerido.

Foulard
Seco/humedo : 5 - 30 g/ AVCO SOFT MAC-H
Humedo/hamedo : 40 - 80 g/I AVCO SOFT MAC-H

No se requiere de fijacién
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