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INFORMACION TECNICA

DETERGENTE UNIVERSAL CON SOLVENTE

AVCO SOLVATOL FFA

AVCO SOLVATOL FFA esuna mezcla de detergentes, emulsificantes y solventes especiales.

AVCO SOLVATOL FFA esta disefiado para eliminar aceites, grasas y grafito. Ademas del
ensuciamiento generado durante los procesos de hilado, tejido y el transporte del mismo textil.

AVCO SOLVATOL FFA produce una emulsion estable cuando se disuelve en agua.

AVCO SOLVATOL FFA tiene excelentes propiedades detergentes y emulsificantes que puede
resolver casos dificiles de telas fuertemente contaminadas.

ESPECIFICACIONES QUIMICAS Y FISICAS :

Aspecto

Liquido transparente casi incoloro, ligeramente
Viscoso.

Caréacter Quimico

Mezcla de surfactantes no i6nicos, anionicos y
solventes.

Caracter ionico

Aniénico/no iénico.

pH en solucion al 10 %

7.0-8.0

Compatibilidad

Compatible con productos aniénicos y no iénicos
Estable al agua dura, amplio rango de pH y con
los productos quimicos tradicionales.

No compatible con productos cationicos.

Solubilidad

Soluble en agua a cualquier proporcion.

Almacenamiento

No se almacene al sol directo ni en lugares
calientes, mantengase alejado de fuentes de
ignicion.

Estable por un minimo de 12 meses.

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA INFORMACION TECNICA ESTA ELABORADA DEACUERDO A NUESTROS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA. TIENE COMO OBJETIVO SER AUXILIAR, MAS NO DEBE SER
CONSIDERADA UNA GARANTIA ,POR LO QUE EL USO Y APLICACION DE ESTOS PRODUCTOS ESTA FUERA DE NUESTRO CONTROL
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APLICACIONES :

AVCO SOLVATOL FFA se emplea con productos alcalinos y detergentes no idnicos para el lavado
de telas, cuando la cantidad de grafito, grasa y aceites es excesiva.

1. AGOTAMIENTO:

Pretratamiento de Algoddn y sus mezclas

1.0 - 3.0 g/l AVCO SOLVATOL FFA
1.0 -2.0 g/l carbonato de sodio
70°C ; 20 min. y enjuague caliente y frio.

Pretratamiento de poliéster texturizado y poliamida

0.5 - 3.0 g/l AVCO SOLVATOL FFA

1.0 -2.0 ¢/l -carbonato de sodio

60°C ; 30 min. y enjuague caliente y frio.
Para eliminar manchas de contaminacion de iones de metal se recomienda agregar :

1.0 - 3.0 g/l AVCO POLYQUEST NzP

2. PAD BATCH

El bafio de impregnacion puede ser calentado a 40°C - 50°C.
a. Impregnar :

30 - 100 g/l AVCO SOLVATOL FFA
Para telas altamente contaminadas :

50 - 150 g/l AVCO SOLVATOL FFA
b. Cubriry reposar

c. Lavar.

SEGURIDAD

AVCO SOLVATOL FFA contiene solventes inflamables, por lo que no debe ser almacenado en
lugares calientes, cerca de fuentes de calor 6 de ignicion.

Almacénese separado de productos oxidantes.

Utilice éste producto en un area bien ventilada, de no ser asi emplee la mascarilla adecuada.

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA INFORMACION TECNICA ESTA ELABORADA DEACUERDO A NUESTROS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA. TIENE COMO OBJETIVO SER AUXILIAR, MAS NO DEBE SER
CONSIDERADA UNA GARANTIA ,POR LO QUE EL USO Y APLICACION DE ESTOS PRODUCTOS ESTA FUERA DE NUESTRO CONTROL
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