AVCO TRYL N

W @ AYGCOMEX

FABRICANTES DE AUXILIARES PARA TEXTIL

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA SUSTANCIAS QUIMICAS

No. DE HDSSQ | 0 0 0 7 4
DIA MES | ANO DIA MES ANO
1 FECHA DE ELABORACION 03[0 |7 |03 2 FECHA DE REVISION 0 3 0 5 0 5

1 NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 2 EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICARSE A: Tel. (01-728) 28 2 02-05,
AVCOMEX, S.A. De C.V. Fax (01-728) 28 2-11-51

3 DOMICILIO COMPLETO: Emiliano Zapata No. 159-A
COLONIA: Zona Industrial Lerma DELEGACION O MUNICIPIO: Lerma C.P. 52000
ENTIDAD FEDERATIVA: Estado de México PAIS: México

1 NOMBRE COMERCIAL: 2 NOMBRE QUIMICO: BUFFER ACIDO PARA TRATAMIENTO PROTONICO,
TINTURA Y ACABADO.
AVCO TRYL N
2 .1 Formula: N.D.

3 PESO MOLECULAR: N.D. 4 FAMILIA QUIMICA: N.D.
5 SINONIMOS: Ninguno 6 OTROS DATOS: Irritante
1 % Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES 2 No. CAS 3 No. UN 4 CPT,CCToP 51PVS
PRODUCTO ORGANICO CON PROPIEDADES 5949-29-1 NA LD50 2000 mg/kg oral N.D.
SECUESTRANTES
6 GRADOS DE RIESGO SALUD | INFLAMABILIDAD | REACTIVIDAD | RIESGO ESPECIAL

OP.1 0

OP.2 0 B

[u]
OP 1 oP2 OTROS

1 TEMPERATURA DE FUSION: 0 °C 2 PRESION DE VAPOR: N.D.

3 TEMPERATURA DE AUTOIGNICION: No es autoinflamable. 4 GRAVEDAD ESPECIFICA (H,0=1): 1 g/cm3

5 TEMPERATURA DE EBULLICION: 100 °C 6 pH: S0l.10% : 1.7 - 2.3

7 DENSIDAD DE VAPOR (AIRE=1): No aplicable 8 EDO. FiSICO, COLOR Y OLOR:

9: SOLUBILIDAD EN SOLVENTES ORGANICOS: SOLUBLE EN AGUA EN CUALQUIER LIQUIDO TRANSPARENTE INCOLORO,
PROPORCION

10 VELOCIDAD DE EVAPORACION (BUTIL ACETATO=1): N.D. 11 PORCIENTO DE VOLATILIDAD: N.D.

12 VISCOSIDAD: N.D. 13 PUNTO DE INFLAMACION: Indeterminado

14 LIMITE DE INFLAMABILIDAD, (%): N.D. INFERIOR: N. D. SUPERIOR: N. D.

1 MEDIO DE EXTINCION:

NIEBLA DE AGUA: |Z ESPUMA: |Z HALON: & COy: & POLVO QUIMICO SECO: |Z

OTROS: Temperatura de descomposicién 350 °C

2 EQUIPO ESPECIAL DE PROTECCION (GENERAL) PARA COMBATE DE INCENDIO: Equipo de Bombero/Chaquetén, Casco, Botas, suministro de aire
auténomo o SCBA, traje especial para sustancias quimicas

3 PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE COMBATE DE INCENDIO: Agua Nebulizada o tipo rocio

4 CONDICIONES QUE CONDUCEN A UN PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSION NO USUALES: N.D.

5 PRODUCTOS DE LA COMBUSTION: Oxidos de Carbono COx, gases de destilacién lenta irritantes, combustibles

N.D. NO DETERMINADA N.A. NO APLICA



AVCO TRYL N

i @ AYCOMEX

FABRICANTES DE AUXILIARES PARA TEXTIL

SECCION VI DATOS DE REACTIVIDAD

1 SUSTANCIA 2 CONDICIONES A EVITAR:
estaBLE [X] INESTABLE ||

3 INCOMPATIBILIDAD (SUSTANCIAS A EVITAR): No se mezcle con productos alcalinos.

4 DESCOMPOSICION DE COMPONENTES PELIGROSOS: descomposicion térmica a una temperatura de 350 °C, en caso de incendio, se
forma oxido y dioéxido de carbono CO y CO2, gases irritantes combustibles

5 POLIMERIZACION PELIGROSA: | PUEDE OCURRIR I:I NO PUEDE OCURRIR & 6 CONDICIONES A EVITAR: No Especificadas
SECCION VII RIESGOS PARA LA SALUD
VIAS DE ENTRADA SINTOMAS POR EXPOSICION AGUDA PRIMEROS AUXILIOS

1 INGESTION ACCIDENTAL Enjuagar bien y consultar al medico

2 CONTACTO CON LOS 0JOSs Irritante Enjuagar bien y consultar al medico

3 CONTACTO CON LA PIEL irritante Enjuague bien

4 ABSORCION Irritante Eliminar inmediatamente toda prenda
ensuciada con el producto. Lavar con
abundante agua

5 INHALACION Solicitar asistencia medica. En caso de
desmayo trasladar al servicio medico

6 SUSTANCIA QUIMICA CONSIDERADA COMO CANCERIGENA: SI[ | No [X] otros [ ] No X

POR EXPOSICION CRONICA: Irritante | ESPECIFICAR: N.D.

SECCION VIII INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME

En fugas grandes, aislar el area 120 metros, en fugas pequefias, aislar el area 50 metros, evitar que el derrame se dirija a los drenajes u otros
compuestos. Haciendo un dique con arena o material absorbente. Los remanentes deberdn ser puestos en recipientes de plastico y
posteriormente tratados. En sitios autorizados. Mantener las personas alejadas con la cara al viento antes del sitio del incidente

SECCION IX EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL ESPECIAL

1 ESPECIFICAR TIPO: Uniforme de algodén, Mandil impermeable y resistente a quimicos, Lentes de seguridad contra salpicaduras. Proteccion
facial con careta de pantalla de acrilico de volteo o giro y Guantes de caucho nitrilico, valor de penetracion Nivel 6 (480 min.)

2 PRACTICAS DE HIGIENE: No tocar el Producto en forma directa con el cuerpo, respetar las indicaciones de seguridad e higiene en el manejo
de productos quimicos, evitar el contacto en los ojos y piel, quitarse ropa impregnada

3 VENTILACION: ventilacién o extraccion en el puesto de trabajo, utilizar filtro tipo "P”

SECCION X INFORMACION SOBRE TRANSPORTACION (REGLAMENTACION DE TRANSPORTE)

Producto No Listado en la NOM-02-SCT Material determinado como NO Peligroso

SECCION XI INFORMACION ECOLOGICA (REGLAMENTACIONES ECOLOGICAS)

Los restos de incendio asi como el agua de extincion utilizada contaminada, debe ser eliminada segin la normatividad vigente. Impedir la
penetracién en suelo y cuerpos de agua. El procedimiento de limpieza debera ser con material absorbente como aserrin, arena u otros. Las areas
contaminadas deben ser limpiadas. Los remanentes de este producto deberan ser colectados en un recipiente de plastico y deberan ser tratados
o llevados a confinamiento, de acuerdo a la reglamentacion del lugar y de la politica de la empresa. Facilmente biodegradable, Grado de
eliminacion: 70 %, toxicidad para peces LC50 100 mg/l, AOX: por las sustancias contenidas que no contienen halégenos organicamente ligados,
este producto no puede contribuir a la carga AOX de las aguas residuales. No contiene metales pesados en su composicion. No dejar infiltrarse
grandes cantidades no diluidas en las aguas subterraneas, ni publicas, ni en el alcantarillado. No debe ser eliminado junto con la basura
municipal, no debe verterse al drenaje, debe tratarse previamente a su descarga .Al trasvasar cantidades mayores sin equipo de aspersién usar
mascarilla de proteccion.

SECCION XII PRECAUCIONES ESPECIALES (EN EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO)

PRODUCCION Y CONTROL DE CALIDAD: No almacenar con materiales alcalinos. Es sensible a las heladas; recupera sus propiedades al
descongelar y agitar. El tiempo de almacenaje es de por lo menos 12 meses. Consérvese en recipiente original.

OTRAS PRECAUCIONES

. NO ALMACENAR EN LUGARES CON TEMPERATURA ELEVADA Y AL SOL DIRECTO.

N.D. NO DETERMINADA N.A. NO APLICA



